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Einstellbares Verbindungsmittel  
Typ MASI MA 5-16 

                 Lanyard, adjustable  
   EN 358 + 795 

Technisches Datenblatt 
Technical Data Sheet 

Prüfinstitut und Produktionskontrolle: DGUV -Test, Prüf - und Zertifizierungsstelle,  
Zwengenberger Strasse 68, 42781 Haan, Kenn-Nummer: 0299 

 
EG-Baumusterprüfbescheinigungs-Nr. 13060043 

Seil  
rope 

- Kernmantelseil 16 mm, Polyester 
kernmantelrope 16 mm,polyester 

- Festigkeit > 35 kN 
 breaking strength 35kN 

- Kausche: Polyamid 
Thimble: Polyamide 

 

Metallteile  
Fitting 

- Verbindungselemente (Connectors) 
Hochstrapazierfähiger verzinkter Stahl oder Alumini um  
high-strength zinc-plated steel or aluminium 

- Seilverkürzer (rope grab) 
         Aluminium  
         aluminiuml 
 

Zugfestigkeit im System  15 kN 
system breaking strength  15 kN 

 

Kurzbeschreibung 
Short description 
        Art.-Nr./ ref.-no.  
 
Typ MASI MA 5-16 mit Schutzschlauch 
und Haken MAS 51, Kernmantelseil 16 mm  1,5 m         30651 
Type MASI MA 5-16 with strong jacket  
and karabiner MAS 51, Kernrnmantel rope 16 mm 1,5 m 
 
Typ MASI MA 5-16 mit Schutzschlauch 
und Haken MAS 51, Kernmantelseil 16 mm  2,0 m         30602 
Type MASI MA 5-16 with strong jacket  
and karabiner MAS 51, Kernrnmantel rope 16 mm 2,0 m 


