
   

 

 

 
 
 

   
 

 

 
 

             
    
 
 
 
 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Typ: MA 4 
 
EN 358  

 

Technisches Datenblatt 
     Technical Data Sheet 
 

Seil 
rope 

- Polyamide 16 mm, 4-strängig 
Polyamider 16 mm, 4 strands 

- Spleißdurchstiche: -4- 
Splice: 4 loops 

- Festigkeit > 40 kN 
breaking strength >40 kN 

- Kausche: Polyamid 
Thimble: Polyamide 

 

Metallteile 
Fitting 

- Verbindungselemente (Connectors) 
Hochstrapazierfähiger verzinkter Stahl oder 
Aluminium 
high-strength zinc-plated steel or aluminium 

- Seilverkürzer (rope grab) 
         Hochstrapazierfähiger verzinkter Stahl 
         high-strength zinc plated steel 

 
 

 

      Art.-Nr./ref.no. 

Rückhaltesystem MA 4 5,0 m  30405  

Restraint system  MA 4  5,0 m   

  

 

Rückhaltesystem MA 4 10,0 m  30410  

Restraint system  MA 4  10,0 m   

   

 

 

 

Zugfestigkeit im System 15 kN 
system breaking strength  15 kN 

Einstellbares Rückhaltesystem  
Adjustable restraint system 

 


