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Nur zum Einmalgebrauch Nitril Spritzer

Nitrilhandschuh zum Einmalgebrauch mit
Ansell Grip Technology™
BESCHREIBUNG

Minimiert den für das Greifen von trockenen oder nassen Objekten
erforderlichen Kraftaufwand, reduziert eine Ermüdung der Hände und
Arme  und  verbessert  die  Fingerbeweglichkeit,  Sicherheit  und
Produktivität.

•

Das proprietäre weiche und robuste Material passt sich der Anatomie
Ihrer Hand an und zeichnet sich auch über längere Tragezeit durch
einen hohen Komfort aus.

•

Hohe Weiterreißfestigkeit und dreifache Durchstichfestigkeit eines
Einmalhandschuhs aus Latex oder Vinyl.

•

Festigkeit gegen ein breites Spektrum von Industriechemikalien über
einen längeren Zeitraum als andere Einmalhandschuhe aus Nitril.

•

Enthält kein Latexproteine und vermeidet somit  Hautallergien des
Typs I.

•

Keine Verunreinigung von Flächen durch Silikonrückstände.•

PRODUKTBESCHREIBUNG

Beschichtungsmaterial Nitril

Griffprofil ANSELL GRIP™ Technology

Stulpenart Rollrand

Wandstärke (mm) 0.125

Zusätzliche Leistungsmerkmale Antistatisch
Silikonfrei

Farbe Anthrazit

AQL 1.5

EN-Größen 5.5 - 6,6.5 - 7,7.5 - 8,8.5 - 9,9.5 -
10

Länge (mm) 245

Verpackung 100 Handschuhe pro Spender; 10
Spender (1000 Handschuhe) pro
Versandkarton.

IDEALE EINSATZBEREICHE

Zubereiten, Mischen, Vermengen•

Befestigen, Ver- und Entschrauben von
Teilen

•

Umgang mit Lebensmitteln•

Arbeiten an Verdichtungspressen und in
der Tablettenproduktion

•

Handhabung von mit Leichtöl behandelten
Fertigteilen

•

Handhaben von Lackier-/Klebstoffpistolen
und -sprühgeräten

•

Inspektion und Wartung im
Präzisionswerkzeugbau

•

Laborarbeiten, Vermengen, Zubereiten,
Befüllen, Reinigen

•

Warten und Reinigen von Geräten und
Anlagen

•

Aufnehmen und Montieren von nassen
oder trockenen Teilen

•

Mischen von Fest- und Farbstoffen•

Analyse-, Nasschemikalien- und
Partikeltests

•

PRIMÄRINDUSTRIEN

NORMEN UND ZERTIFIKATE

EN374:2003 EN374:2003
EN ISO 374-

1:2016Type B
EN ISO 374-

5:2016

JKPT VIRUS

KATEGORIE III

INTEGRIERTE TECHNOLOGIE

ZUSÄTZLICHE LEISTUNGSMERKMALE

Antistatisch Silikonfrei
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Handschuhmaterial
Nitril (Beschichtungsmaterial)•

Mögliche gefährliche Inhaltsstoffe
Sensibilisatoren

Zinkdibutyldithiocarbamat•

Zink-2-Mercaptobenzothiazol•

Nur eine verschwindend geringe Anzahl von Anwendern
entwickelt eventuell eine Sensibilisierung gegen diesen
Inhaltsstoff des Handschuhs, der ein Auslöser von
Hautreizungen und/oder allergischen Kontaktreaktionen sein
kann.

REACH-Verordnung 1907/2006
Weitere Informationen enthält die REACH-Erklärung auf der
Ansell-Website.

Eigenschaften
Exzellenter Tragekomfort•

Exzellente physikalische Eigenschaften•

Exzellente Durchstichfestigkeit•

Frei von Silikon und Weichmachern•

EN-Testdaten
Flüssigkeitsdichtheit:
AQL(für Mikrolöcher) 1.5 or EN performance level 2
Chemical permeation:
Weitere Informationen über die Permeation von Chemikalien
finden Sie auf der Ansell-Website

Konformität mit europäischen Vorschriften
Die Handschuhe erfüllen die Anforderungen der EU-Richtlinie
89/686/EWG und der europäischen Normen EN
420:2009+A1:2009 und EN374:2003 low chemical resistant,
EN374:2003 micro organism, EN ISO 374-1:2016 B, EN ISO
374-5:2016 Micro organisms.
Dies sind  Handschuhe der Kategorie III  „Komplexe
Konstruktion“ (Schutz vor tödlichen Risiken).
EC-Konformitätserklärung und Qualitätskontrolle des
Endprodukts :

Centexbel Technologiepark 7 B-9052 Zwijnaarde
Die Handschuhe erfüllen die Anforderungen der Verordnung
(EG) 1935/2004 über „Materialien und Gegenstände, die dazu
bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen“,
und der Verordnung (EG) 2023/2006 über „gute
Herstellungspraxis für Materialien und Gegenstände, die dazu
bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen“.
Weitere Informationen über die Eignung für den Kontakt mit
Lebensmitteln siehe die Erklärung zur Lebensmittelzulassung
des Produkts von Ansell.

Verwendungsbeschränkungen
Nicht geeignet als Hitze- oder Kälteschutz
Nicht geeignet als Mechanik- und erweiterter
Chemikalienschutz
Produkt- und Chemikalienspritzerschutz

Lagerung
Nicht in der Nähe von Ozon- oder Zündquellen (z. B.
elektrischen Geräten) lagern. Vor direktem Sonnenlicht
schützen; kühl und trocken lagern.

•

Beschichtungs

material

Griffprofil Stulpenart Wandstärke

(mm)

Zusätzliche

Leistungsmerk

male

Farbe AQL EN-Größen Länge (mm) Verpackung

Nitril ANSELL

GRIP™

Technology

Rollrand 0.125 Antistatisch

Silikonfrei

Anthrazit 1.5 5.5 - 6,6.5 -

7,7.5 - 8,8.5 -

9,9.5 - 10

245 100 Handschuhe pro

Spender; 10 Spender

(1000 Handschuhe)

pro Versandkarton.

Der Handschuh ist kürzer als die in den EN geforderte Mindestlänge von Handschuhen. Der Handschuh fällt somit in die Kategorie „Für Spezialanwendungen geeignet“.
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