
Omschrijving

koolborstelloze motor | hoge, snelle slijpsnelheid |
automatische snelheidsaanpassing afhankelijk van belasting |
kijkback en overbelastingsbeveiliging | herstartbeveiliging |
aanloopstroombegrenzing | met rem | vervangbare filters
minimaliseren schade veroorzaakt door het binnendringen van
vreemde voorwerpen in de motor | beschermkap verstelbaar
zonder gereedschap | anti-vibratie zijhandgreep en soft grip
achterhandgreep | accu indicator | standaard 2 MULTI VOLT
4,0 Ah accu's | oplaadtijd 52 min.

Standaard accessoires

2 accus, 1 oplader, 1 kunststof koffer, 1 zijhandvat, 2 sleutels

PRODUCTFICHE

G3623DAWGZ
Accu haakse slijpmachine - 36 V / 2 x 4.0 Ah / 230
mm - PVC koffer

Technische gegevens

Artikelnummer G3623DAWGZ

Slijpschijf ∅ (mm) 230

Opname spindel (inch x
UNF)

M14

Toerental onbelast laag
(min.)

3.200

Toerental onbelast hoog
(min.)

5.300

Batterij capaciteit (Ah) 4.0 Ah / 8.0 Ah

Batterij voltage (V) 36 V / 18 V

Batterij samenstelling Li-ion

Batterij oplaadtijd (min.) 52

Batterij (type) BSL36B18

Oplader (type) UC18YSL3, 220 V, 50/60 Hz

Motor zonder koolborstels

Barcode: 4966376326587
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