
Omschrijving

zeer compact | hoogste aandraaimoment, snelheid en
continue gebruik in zijn klasse | koolborsteloze motor | RFC
functie | snelspanboorhouder | aluminium tandwielhuis | 22
standen instelbaar | anti-slip zijhandgreep verstelbaar in 11
standen | soft grip | accu indicator | led verlichting | riemhaak
|in HSC II koffer

Standaard accessoires

2 accu's, 1 oplader, 1 bit, 1 zijhandgreep, 1 riemhaak, 1 HSC
II

PRODUCTFICHE

DS18DCWHZ
Accu boor-schroefmachine - 18 V / 140 Nm -
Inclusief lader en 2 x 4.0Ah accu's - HSC II koffer

Technische gegevens

Artikelnummer DS18DCWHZ

Capaciteit hout
(mm)

102

Capaciteit staal
(mm)

16

Capaciteit steen
(mm)

20

Capaciteit
machineschroeven
(mm)

6

Max.
aandraaimoment
zacht (Nm)

70

Max.
aandraaimoment
hard (Nm)

140

Capaciteit boorkop
(mm)

13

Toerental onbelast
laag (min.)

0-500

Toerental onbelast
hoog (min.)

0-2.000

Batterij capaciteit
(Ah)

4.0

Batterij voltage (V) 18

Batterij
samenstelling

Li-ion

Batterij oplaadtijd
(min.)

60 min.

Batterij (type) BSL1840M

Oplader (type) UC18YFSL

Motor zonder
koolborstels

Barcode: 4966376404933
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